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HELI H3 1.0-3.5t diesel

HELI G3 4.0-5.0t diesel

TERÉNNÍ 3.0-3.5t diesel

HELI H3 1.0-3.5t LPG

HELI G2 1.0-3.5t diesel

HELI G2 5.0-10t diesel

Nosnost 1000-3500kg

Zdvih 3000-6000mm

Vyložení těžiště 500mm

benzín/LPG

Nosnost 1000-3500kg

Zdvih 3000-6000mm

Vyložení těžiště 500mm

Diesel

HELI H3 4.0-5.0t dieselHELI H3 2.0-3.2t LPG

Nosnost 2000-3200kg

Zdvih 3000-7500mm

Vyložení těžiště 600mm

Plné obruče

Nosnost 4000-5000kg

Zdvih 3000-6000mm

Vyložení těžiště 600mm

Diesel

Nosnost 1000-3500kg

Zdvih 3000-6000mm

Vyložení těžiště 500mm

Diesel

Nosnost 4000-5000kg

Zdvih 3000-6000mm

Vyložení těžiště 500mm

Diesel

Nosnost 5000-10000kg

Zdvih 3000-7000mm

Vyložení těžiště 600mm

Diesel

Nosnost 3000-3500kg

Zdvih 3000-6000mm

Vyložení těžiště 500mm

Diesel

TEŽKOTONÁŽNÍ 18-25t dieselTEŽKOTONÁŽNÍ 12-16t diesel

Nosnost 12000-16000kg

Zdvih 3000-8000mm

Vyložení těžiště 600-1200mm

Diesel

Nosnost 18000-25000kg

Zdvih 3000-8000mm

Vyložení těžiště 1200mm

Diesel

benzín/LPG
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VZV se spalovacím motorem



VZV s AKU pohonem
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BD 150-300BD10-50

Nosnost 1000-5000kg Nosnost 15000-30000kg

Plošinové vozíky s AKU pohonem

I

HELI G2 1.5-1.8t

Nosnost 1500-1800kg

Zdvih 3000-7000mm

Vyložení těžiště 500mm

I

Možnost kabiny a bočnic

HELI G3 2.5-3.5t

Nosnost 2500-3500kg

Zdvih 3000-7000mm

Vyložení těžiště 500mm

I

HELI G2 2.5-3.8t

Nosnost 2500-3800kg

Zdvih 3000-7500mm

Vyložení těžiště 500mm
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HELI G3 4.0-5.0t

Nosnost 4000-5000kg

Zdvih 3000-7000mm

Vyložení těžiště 500mm
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HELI G3 6-7t

Nosnost 6000-7000kg

Zdvih 2000-6500mm

Vyložení těžiště 500mm
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HELI G 8.5-10t

Nosnost 8500-10000kg

Zdvih 3000-8000mm

Vyložení těžiště 600mm
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HELI G3 1.5-2.0t

Nosnost 1500-2000kg

Zdvih 2000-6500mm

Vyložení těžiště 500mm

Tříkolové provedení

Dual motor, přední pohon
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HELI G3 1.5-2.0t

Nosnost 1500-2000kg

Zdvih 2000-6500mm

Vyložení těžiště 500mm

Čtyřkolové provedení

Dual motor
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K dispozici s lithiovou baterií

K dispozici s lithiovou baterií

I
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Nízkozdvižné paletové vozíky

CDD12EL

Nosnost 1200kg

Výška zdvihu 2000-3600mm

CBS15J

Nosnost 1500kg

Výška zdvihu 2000-3500mm

Ruční pojezd

BF25 Eulift

Nosnost 2500kg

Délka vidlic 800/900/1150/1500/1800/2000mm

Kola: Polyuretan, Guma/hliník, Nylon

CBD15/18/20J-Li-S

Nosnost 1500/1800/2000kg

Délka vidlic 1150mm

CBD20J-Li

CBD20E-Li

Nosnost 2000kg

Délka vidlic 1150-2400mm

CBD20EL

Nosnost 2000kg

Délka vidlic 1150-2400mm

Nosnost 2000kg

Délka vidlic 1150-2400mm

CBD25/30E-Li

Nosnost 2500/3000kg

Délka vidlic 1150-2400mm

CBD20-490-Li

Nosnost 2000kg

Délka vidlic 1150-2400mm
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Vysokozdvižné vozíky

I
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CDD16/20E-Li

Nosnost 1600/2000kg

Výška zdvihu 1400-5800mm

CDD12/14E-Li

Nosnost 1200/1400kg

Výška zdvihu 1400-4000mm

CDD16/20J-Li

Nosnost 1600/2000kg

Výška zdvihu 2000-3500mm

CDD12/15J-Li

Nosnost 1200/1500kg

Výška zdvihu 2000-3500mm

CDD15J-ZSM-Li

Nosnost 1500kg

Výška zdvihu 4000-4600mm

Vysokozdvižné vozíky
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CDD12RS-Li

Nosnost 1200kg

Výška zdvihu 2500-3500mm

CDD15/20JS-Li

Nosnost 1500-2000kg

Výška zdvihu 2500-3500mm
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CQDH14-850-Li

Nosnost 1400kg

Výška zdvihu 3800-5500mm

Nůžkový předsuv

I

Triplexový zdvih

I

S přízdvihem

I

S přízdvihem
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CTD14/16/20E(T)-Li

CDD16/20J-K-Li

Nosnost 1600/2000kg

Výška zdvihu 2000-3500mm

CTD14/16/20E-Li

CTD16-960H-Li

Nosnost 1400/1600/2000kg

Nosnost 1600kg

Výška zdvihu 1400-4000mm

Výška zdvihu 3700-5000mm

Obkročný

Nosnost 1400/1600/2000kg

Výška zdvihu 1400-5800mm

Obkročný

Obkročný Obkročný

CPD12-970/910-Li

Nosnost 1200kg

Výška zdvihu 1400-4000mm

CPD16-(D)970-Li

Nosnost 1600kg

Výška zdvihu 1400-4000mm

Protizávaží Protizávaží

CQDM12/15-810-Li

Nosnost 1200/1500kg

Výška zdvihu 1400-4500mm

Vyjížděcí předsuv

Vysokozdvižné vozíky
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OPL12

Nosnost 1200kg

Výška zdvihu 1140mm

I
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Vychystávací vozík
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Tahače s AKU pohonem

Retraky

CQD20/25-GC2R-Li

CQD16/20L-Li

Nosnost 1600/2000kg

Výška zdvihu 4600-9500mm

Vyložení těžiště 600mm

CQD16/20-Li

ETV114n-120n-Li

Nosnost 1600/2000kg

Nosnost 1400/2000kg

Výška zdvihu 4600-12500mm

Výška zdvihu 5000-11510mm

Vyložení těžiště 500mm

Vyložení těžiště 600mm

Nosnost 2000/2500kg

Výška zdvihu 3000-6500mm

Vyložení těžiště 500mm

Pro chladírenský průmysl

CQD20HD-Li

Nosnost 2000kg

Výška zdvihu 4600-12500mm

Vyložení těžiště 600mm

CQD16/18X1-Li

Nosnost 1600/1800kg

Výška zdvihu 5530-7620mm

Vyložení těžiště 600mm

Nůžkový předsuv

QYD20-70-LiQYD20/30/45S-Li

Tažnost 2000/3000/4500kg

Rychlost 6/7km/h

Tažnost 2000-7000kg

Rychlost 8/9km/h
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Gekkon International s.r.o.

Milheimova 2915

530 02 Pardubice

IČ: 25930681

DiČ: CZ25930681
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Prodej VZV Pronájem VZV

+420 734 447 875

heli@heli.cz

+420 605 246 705

pronajem@heli.cz

Servis VZV Eshop EULIFT

+420 734 835 574

servis@heli.cz

+420 606 600 011

obchod@eulift.cz

www.heli.cz

Servis vysokozdvižných vozíků HELI

GEKKON International s.r.o.
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